WASSERSENSOR

Aktiviert sich automatisch, > AKKU
sobald er ins Wasser eintfaucht

Kein Kabelsalat dank
wiederaufladbarem Akku

PATENTIERTER
~Stop & Go*
Rotationskopf

In kurzer Zeit einen
sauberen Pool
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FEATURES

Schnurlos: Unabhdngigdurch Netzkabel,
kann fUr Pools verschiedener GroBen
verwendet werden.

Patentiertes ,Stop & Go" System:

In kurzer Zeit einen sauberen Pool,

ganz ohne Kabelsalat.

Lithium-Akkus: gleichbleibende Leistung
und lange Lebensdauer.

Vielseitigkeit: Funktioniert bei allen
eingelassenen / aufgestellten Pools mit
flachem Boden und allen Arten von
Oberflachen wie Vinyl, Polyester, Mosaik
und Beton.

SPEZIFIKATIONEN

Auffangbehadlter: 4,5 |

Arbeitszeit: 90 min

Ladezeit: 5h - 6h

Durchflussrate: 71 Liter / min
Batterietyp: Li-lon 4000 mAh, 7,4 V

LIEFERUMFANG

Roboter
Edelstahl-Filtersieb
Ladegerat

2 seitliche StoBfanger
Clip-On Lippe und BUrste
Haken und Schwimmer

Clip-on
BUrste

WEITERE FEATURES

Wassersensor: Der Motor wird nur aktiviert,
wenn der Poolroboter ins Wasser einfaucht.
Magnetschalter: Absolute Abdichtung gegen
Wasseraustritt.

LED-Batterieanzeige: Leuchtet wahrend des
Betriebs und beginnt zu blinken, wenn noch

10 Minuten gereinigt werden kann.

Beutelloses Filtersystem: GroBer Auffangbehdlter
mit leicht zu reinigenden Edelstahl-Filternetz.
Kompakt: Das kompakte und leichte Design
ermoglicht einen mUhelosen Transport in
den/aus dem Pool.

Richtungseinstellung: Einstellboare Radachsen
zur Opftimierung des Reinigungswegs.

Clip-On Lippe und Biirste: Helfen beim Sammeln
von Schmutz und verbessern die Saugleistung.
PoolgroBe: Empfohlen fUr Pools mit einem
Durchmesser von bis zu 7,3 m.

Weinmann GmbH
TREND POOL
Frankenstrasse 1-4
63776 MOmbris

Tel 06029 / 957 970
www.trend-pool.de



