
Akustikpaneele 
„Acoustic Sense“

Gravel Stone  7035

Eiche terrabraun  7031

Eiche multicolor 7033

Nussbaum  7034

Altholzeiche 7032

Eiche hell  7030

2600 x 330 x 20 mm

6 moderne Dekore 

Trägermaterial Lamellen MDF

Schallabsorbierender Filz 

VPE: 2 Stück pro Paket / 1,72 m² 
(12,5 kg/VPE in Schrumpffolie verpackt)

Paletteneinheit: 45 Pakete / 77,22 m²



Trägermaterial aus schallabsorbierendem,  
schwarzem Filz (vegan) mit einem hohen 
Recyclinganteil von 70%

Lamellen aus MDF 

Naturgetreu reproduzierte Dekorlage 
mit hochstrapazierfähigem Overlay 
(kein rohes, feuchtigkeitsempfindliches Furnier)

Abgestimmte Abdeckleisten, 
Sockelleisten und Systemzubehör 
für vielfältige Anwendung

Aktuelles Trendprodukt

Lamellen durchgängig verklebt,
nicht nur partiell getackert
(kann überall geschnitten werden)

Höchste Absorberklasse möglich: 

Auf Lattung mit Dämmung: Absorberklasse A  
Auf Lattung:   Absorberklasse C
Auf Wand geklebt:  Absorberklasse D



Technische Vorteile:

Einfache Reinigung und Pflege 
(glatte Oberfläche, kein rohes/splitterndes/
feuchtigkeitsempfindliches Furnier)

Einfache Montage: 
Kleben oder Schrauben

Handliche und 
platzierungsfreundliche 
Breite von 330 mm330 mm

FeuchtraumgeeignetRaumhohe Länge von 2600 mm
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