JLINE

PROCOVER Designfloor S

Geometrie:

Abbildung 1|

Ubergangsprofil
Hohenverstellung: 4-9 mm
Material: Aluminium eloxiert

Abbildung 2
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Anpassungsprofil
Hohenverstellung: 0-9 mm
Material: Aluminium eloxiert

Abbildung 3

Abschlussprofil
Hohenverstellung: 4-9 mm
Material: Aluminium eloxiert

Bezeichnung: PROCOVER Designfloor S
Anwendung: 2-teiliges Bodenprofilsystem, schraubbar, vorzugsweise fiir Designbelage

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Breite Deckprofil (mm) | 25 33 17

Profillange (cm) 100/270 100/270 100/270

Werkstoff / Legierung Aluminium eloxiert Aluminium eloxiert Aluminium eloxiert
AW 6060 AW 6060 AW 6060

Farbe / Oberflache Silber Silber Silber

Deckprofil Champagne Champagne Champagne
Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Montage mit Diibeln bzw. Schrauben.

Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.

Bei der Arbeitsausfihrung sind die aktuell giltigen technischen Regelwerke und Merkblatter zu beachten.
Fur die endgultige Ausfiihrung ist der ausfilhrende Fachbetrieb verantwortlich.
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