
Eco 3
Carport

Holz Kiefer Kiefer
Holz Ausführung kesseldruckimprägniert kesseldruckimprägniert
Außenmaße Pfosten
Innenmaße Pfosten
Dachstand
Dachüberstand vorne
Dachüberstand seitlich
Dachüberstand hinten
Dach Material 0,8 mm PVC-Platten 0,8 mm PVC-Platten
Dach Profi l Wellenprofi l Wellenprofi l
Dach Farbe hellblau und lichtdurchlässig hellblau und lichtdurchlässig
Dachblende
Firsthöhe
Durchfahrtshöhe
Dachneigung
Umbauter Raum
Dachfl äche
Bedarf Pfostenanker
Pfosten
Zulässige Schneelast
Paketmaße 1
Paketmaße 2 
Paketmaße 3
Paketmaße 4

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Maßangaben sind Zirkamaße

Produktinformation

Fundamentplan (in mm) Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfl äche bzw des Fundaments

Gr 3 Gr 3 + (1×) Bogen

B 576 × T 333 cm B 576 × T 333 cm
B 558 × T 324 cm B 558 × T 324 cm 
B 622 × T 363 cm B 622 × T 363 cm
30 cm 30 cm
23 cm 23 cm / 202 cm
- -

9,5 cm 9,5 cm
249 cm 249 cm 
210 cm 210 cm
3° 3°
46,9 m³ 46,9 m³
22,6 m² 22,6 m²
4 4
90 × 90 mm 90 × 90 mm
75 kg/m² 75 kg/m²
B 364 × T 100 × H 30 cm / 137,9 kg B 364 × T 100 × H 30 cm / 137,9 kg
B 369 × T 100 × H 30 cm / 92,5 kg B 369 × T 100 × H 30 cm / 92,5 kg
B 369 × T 100 × H 30 cm / 92,5 kg B 369 × T 100 × H 30 cm / 92,5 kg
- B 275 × T 9 × H 9 cm / 14,6 kg
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